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Champ d'application

Les acquéreurs des lots devront se conformer aux
regles d'urbanisme du PLU DE GAVRAY en vigueur
au moment de I'obtention du permis d'aménager

Ces regles sont complétées par des régles
particulieres figurant au plan de composition (PA4)
et par les régles écrites ci-apres.

Types d'occupation et d'utilisation des
sols, possibilités de construction

L'opération est destinée principalement a I'habitat
et aux occupations du sol compatibles avec
I'habitat.

Les lots 16 et 17 pourront étre regroupés de méme
que les lots 18 et 19. Le nombre de logements
minimum a réaliser sur I'opération est de 17.

Acces et stationnement

Pour tous les lots, I'emplacement des accés est
imposé au plan de composition (PA4)

Un espace non clos de dimensions 5m x 5m
minimum (largeur x profondeur) devra étre réalisé
sur chacun des lots, au niveau de l'accés au lot
conformément au plan de composition, de maniere
a permettre le stationnement d'au moins 2
véhicules et éviter le stationnement sur I'espace
public.

Les espaces non clos seront réalisés en matériaux
permettant l'infiltration des eaux de pluie et de
finition non dispersible.

L'ensemble des prestations nécessaires a la
réalisation de cet espace est a la charge de chaque
acquéreur, sauf pour les lots 15 a 19 et pour le lot 7

ou, dans un souci d'uniformité, la commune
réalisera ces acces.

Les acces privatifs seront aménagés dans le
prolongement des espaces non clos sans qu'il soit
porté préjudice aux branchements particuliers du
lot, aux éléments de réseaux ou tous autres
aménagements créés sur les espaces communs.

Pour tous les lots sauf les lots 2 et 3, les
emplacements des accés aux lots et espaces non
clos figurant sur le plan de composition sont
imposés.

Desserte par les réseaux

Toute construction devra étre raccordée en
souterrain aux réseaux réalisés dans le cadre de
I'aménagement du lotissement (les modalités de
raccordement sont précisées dans les plans et
programme des travaux, joints au présent dossier).

Toute modification de la situation des
branchements a la demande des futurs
propriétaires sera exécutée sous réserve des
accords des concessionnaires aux frais exclusifs
des propriétaires concernés.

Les raccordements aux différents réseaux devront
étre exécutés conformément aux réglements
généraux et particuliers, propres aux gestionnaires
de réseaux. Ces raccordements devront faire I'objet
d'une vérification par les services gestionnaires lors
de leur exécution.
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Assainissement des eaux pluviales

Les eaux pluviales provenant des parcelles et
notamment des toitures des habitations seront
collectées et gérées sur les parcelles au moyen de
dispositifs adaptés au terrain conformes a la
réglementation, réalisés aux frais et sous la
responsabilité des futurs propriétaires, chacun en
ce qui les concerne.

Le dispositif choisi figurera dans la demande de
permis de construire.

Assainissement des eaux usées

Le raccordement de chaque lot au réseau d'eaux
usées se fera au droit du lot a partir de la sortie
amont de la boite de branchement posée par le
lotisseur. Aucun autre raccordement
supplémentaire sur ce regard ne sera admis.
Chaque acquéreur est tenu de vérifier I'altimétrie de
son branchement afin d'adapter son projet en
conséquence.

Eau potable, Electricité et télécom

Les acquéreurs sont tenus de se raccorder aux
amorces de branchements réalisés au droit de leur
lot. Les emplacements des coffrets et citerneaux de
branchement sont indicatifs et pourront étre
modifié pour des raisons techniques en phase
travaux.

Tous les lots seront raccordés aux réseaux
souterrains réalisés a l'intérieur de l'opération. Le
raccordement des constructions a l'intérieur des
lots se fera obligatoirement en souterrain.

Tecam
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Caractéristiques des terrains

Les caractéristiques principales des parcelles sont
indiquées sur le plan de composition. Les cotes et
superficies sont approximatives et seront précisées
apres bornage par un géomeétre-expert.

Les surfaces de plancher maximales autorisées par
lot sont réglementées par le tableau de répartition
des surfaces en annexe Il du présent reglement.

PERMIS D'"AMENAGER

Emprise au sol des constructions

Il est fait application de la réglementation en
vigueur.

+ Sont considérés comme « abris de jardin » les
annexes d'une emprise au sol maximale de 12 m? et
dont la hauteur n'excéde pas 3 métres.

Lotissement communal - Gavray (50)
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Implantation des constructions
Limites sur voies et espaces communs/publics

Le long de la voie interne de |'opération

Les constructions devront se conformer aux régles
d'implantation figurant sur le plan de composition
(PA4).

En I'absence d'indications particulieres sur le plan
de composition (PA4), les constructions devront
étre implantées:

- Soit en limite sur voie ou espace commun/public

- Soit en respectant un recul d'au moins 2 métres

Régles complémentaires concernant les abris de
jardin*

Les abris de jardins* ne pourront étre implantés
dans une bande comprise entre la limite sur voie et
la facade de la construction principale la plus
proche de cette limite (schéma ci-dessous).

Principe d'implantation des abris de jardin* :

Y

310A

DI

/

Abri de jardin* interdit
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Limites séparatives entre les lots
Les constructions devront étre implantées :

- Soit en limite séparative
- Soit en respectant un retrait d'au moins 3 m

Hauteur des constructions

pourles lotsn®1,2,3,4,5.6,9et10:

le nombre de niveaux droits habitables est fixé a 2
> Soit un RDC + 1 niveau droit + un comble
aménagé maximum

Comble
aménagé
Comble R+1
aménagé
RDC RDC

pour les lots n° 7, 8,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et
19:

le nombre de niveaux droits habitables est fixé a 1
> Soit un RDC + un comble aménagé maximum

Comble
aménagé
Rl
aménagé g
RDC RDC

Tecam 3
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Esthétique générale, volumes et
matériaux

Constructions

Tout projet de construction devra étre étudié de
maniére a assurer une bonne intégration
paysagere.

Les constructions devront présenter des volumes
simples, une certaine compacité et éviter la
multiplication des décrochés sur les fagades.

L'emploi brut de matériaux destinés a étre
recouverts (parpaings, briques creuses, ..) et
I'utilisation de matériaux de fortune dont interdits.

Les facades seront réalisées en matériaux destinés
a rester apparents assurant une bonne intégration
paysageére. A défaut elles devront recevoir un enduit
soit teinté dans la masse, soit peint, dont la teinte
devra étre en harmonie avec les matériaux utilisés
traditionnellement dans la commune.

Abris de jardin

Les abris de jardin devront s'intégrer
harmonieusement dans le paysage du quartier. Les
teintes criardes et les matériaux de fortune sont
interdits.

Clotures

L'esprit de ce nouveau quartier se veut « naturel et
champétre ».

Afin de proposer a tous un quartier de qualité,
intégré au paysage, et soucieux de I'environnement,
I'accent est mis sur le végétal et les matériaux
naturels »

Limites avec les emprises publiques

Pour les lots concernés par la plantation de haies
libres champétre identifiées au plan de composition
(PA4)

A I'emplacement identifié sur le plan :

- Plantation obligatoire d'une haie libre champétre
sur 1 rang composée d'essences variées en
mélange (cf. recommandations en annexe)

Les clotures ne sont pas obligatoires le long de ces
haies, mais si elles existent elles seront
obligatoirement composées d'un grillage « souple»
d'une hauteur maximum de 1,20m.

Les poteaux seront de préférence en bois

(Les murs, murets et autres panneaux pleins ou
panneaux grillagés rigides de toutes natures sont
interdits)

Pour les lots concernés par la plantation ou le
maintien de haies bocagéres identifiées au plan de
composition (PA4)

L'aménageur prend a sa charge la plantation de ces

haies a I'emplacement identifié sur le plan :

- Seront plantées des haies bocagéres sur 2 rangs
composées d'essences locales variées

Nota. Les plantations réalisées par I'aménageur
doivent étre conservées et entretenues. L'acquéreur
de chaque lot devra entretenir les plantations
effectuées par I'aménageur sur le domaine privé.

Les clotures ne sont pas obligatoires le long de ces
haies, mais si elles existent elles seront
obligatoirement composées d'un grillage « souple»,
d'une hauteur maximum de 1,50m.

Les poteaux seront de préférence en bois

(Les murs, murets et autres panneaux pleins ou

panneaux grillagés rigides de toutes natures sont
interdits)

Limites séparatives entre deux lots

Si des clotures sont réalisées, elles seront
composées d'une haie d'essences locales adaptées
d'une hauteur maximale de 2 metres pouvant étre
doublée d'un grillage d'une hauteur maximale de
1,80 metres.

Toutefois, pour les constructions implantées en
limite séparative, et afin de protéger I'intimité a
I'arriere des maisons au niveau des terrasses, les
murs d'aspect similaire a celui de la construction
principale sont autorisés dans le prolongement du
mur en limite dans la mesure ou leur linéaire global
ne dépasse pas 5 m de long et que leur hauteur
n'excede pas 1,80 métres. Ces éléments ne devront
pas déborder sur le fond voisin.

Sont interdites en limites le thuya (et coniféres
similaires), le laurier palme, les bambous de toute
nature mais aussi les plantations monospécifiques
a variétés exotiques.

* Sont considérés comme « abris de jardin » les annexes d'une emprise au sol maximale de 12 m? et dont la hauteur n'excéde pas 3 métres.
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Espaces libres et plantation

Il est fait application de la réglementation en
vigueur.

Rappel de I'article 671 du code civil (1er alinéa) : « Il
n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et
arbustes prés de la limite de la propriété voisine
qu'a la distance prescrite par les réglements
particuliers actuellement existants, ou par des
usages constants et reconnus et, a défaut de
reglements et usages, qu'a la distance de deux
metres de la ligne séparative des deux héritages
pour les plantations dont la hauteur dépasse deux
metres, et a la distance d'un demi-métre pour les
autres plantations. »

Les acquéreurs des lots auront I'obligation de
conserver autant que possible les haies bocageéres
existantes, de veiller a leur bon entretien et, le cas
échéant, de les restaurer.

Globalement, les essences choisies devront étre
locales et variées.

De maniéere générale, les essences de la famille des
Cupressaceae (thuya, cypres,...) et le laurier palme
sont interdits.

Les installations techniques susceptibles de nuire a
I'aspect des lieux (collecte des eaux pluviales, ...)
seront intégrées a I'aménagement paysager ou a la
construction.
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Servitudes diverses
Servitude de passage public

Les espaces collectifs (voies, circulations
piétonnes, espaces verts..) sont grevés d'une
servitude de passage public. Ceci s'applique tant
aux usagers de I'opération qu'aux usagers
extérieurs au lotissement.

Servitude de réseaux

Certains lots pourront étre grevés d'une servitude
d'implantation de bornes ENEDIS, si nécessaire a la
distribution générale d'énergie électrique du
lotissement.

Servitude de jonction de voirie et raccordement de
réseaux

Les acquéreurs des lots ne pourront s'opposer a de
nouvelles jonctions routiéres qui s'imposeraient du
fait de la nécessité d'urbanisation future ou de
I"'amélioration de la circulation, a travers les voies et
les espaces libres existants ou futurs.

L'aménageur se réserve, tant pour lui que pour
toute personne physique ou morale qui le
substituerait, le droit d'utiliser les voies, ouvrages et
réseaux du lotissement pour la desserte de tout
aménagement ou de construction existants ou
futurs sur les terrains contigus.

Cette réserve s'applique notamment a la voirie
interne et aux divers réseaux et équipements du
projet prévus dans I'arrété de permis d'aménager et
dans les documents annexes.

Tecam

BUREAU D'ETUDES



PERMIS D'"AMENAGER

Lotissement communal - Gavray (50)

w
(e)]

PA 1 0 REGLEMENT

annexe- PALETTE VEGETALE

LA HAIE BOCAGERE

A planter sur 2 rangs a raison de 1U/1,50 ml sur le rang
espacement entre les rangs 0.50m
ACER campestre (Erable Champétre) el L N /
ACER pseudoplatanus (Erable sycomore) -~
CARPINUS betulus (Chame)

CORNUS mas (Cornouiller sauvage)
CORNUS sanguinea (Cornouiller sanguin)
CORYLUS avellana (Noisetier)
EUONYMUS europeus (Fusain d’Europe)
FRAXINUS excelsior (Fréne)
LIGUSTRUM vulgare (Troére commun)
LONICERA fragantissima (Chevrefeuilie)e)
MESPILUS germanica (Neflier)
QUERCUS robur (Chéne pédoncuié)
RHAMNUS frangula (Bourdaine)
ROSA canina (Eglantier)
SAMBUCUS nigra (Sureatr)
PRUNUS avium {Merisier)
PRUNUS spinosa (Pruneliier)

Nom botanique & nom commun

Arbustes persistants
CAMELLIA sasanqud ‘Automne Cleopatra’

ILEX x meservae Blue Prince — Houx
ILEX x meservae Blue Princess — Houx
(5@ "Y‘y LIGUSTRUM vuigare ‘Lodense’ - Troéne
é/ NANDINA domestica - hambou sacré
OSMANTHUS burwoodii - Osmanthe

> Arbustes caducs

COLUTEA arborescens - baguenaudier

CORNUS alba ‘Sibirica’ - cornouiller bianc
CORNUS sanguined -cornouiller sanguin
CORYLOPSIS pauciflora - noisetier du japon
DEUTZIA Nikio Gracilis - deutzia

EUONYMUS europeus -fusain d’Europe
PHILADELPHUS ‘Manteau d’Hermine - Seringat
PRUNUS spinosa - Pruneliier

RIBES sanguineum ‘King Edward Vil - groseiiler
SALIX rosmarinifolia - Saule feuille de romarin
SPIRAEA biilardii - Spirée

SPIRAEA japonica ‘Antony Waterer’ -Spirée
SPIRAEA vanhouttei Goid Fountain - Spirée

T~
VA

pantaton sur trang | |

fuiml b

I
1 Ko = SYRINGA vulgaris - lilas cornmun
Jt@(\ N VIBURNUM opuius - Viorne gubier
= VIBURNUM plicatum Shasta - Viorne

o

I disproportionnée a terme.

[
§ }/
f S

Haie libre champétre

Hale bocagére

Ref 6237016 — Juin 2023

LA HAIE LIBRE CHAMPETRE

hauteur

ht1.50m
ht 3m
ht 3m
htim
ht2.50m
ht 2-3m

ht 3m
ht 2-3m
ht 2-3m
ht 1m
ht 1m
ht2-3m
ht1.50
ht 4m
htam
ht 2m
htam
ht1.20m
ht1.50m
ht 3m
ht sm
ht1.50m

A planter sur1rangs a raison de 1U tous les 1ml sur le rang

Les haies seront composées d’essences [ocales associant des caducs et persitants. Elles
associeront dans l’idéal 1/3 de végétaux persistants et 2/3 de végétaux caducs pour
obtenir un écran végétal a ['année. Elles seront composées d’arbustes ne dépassant pas
des hauteurs de 2-3 m a maturité afin d’éviter les tailles trop fréquentes.

intérét décoratif>

floraison rose en hiver

haies rouges en hiver

petites fleurs parfumées au printemps
feuillage rouge & 'automne

floraison blanche au printemps

floraison faune & curieuses gousses
rameaux rouges en hiver
rameaux rouge orangés en hiver
floraison jaune Mars-Avril
floraison blanche en Mai Juin
feuillage automnai rouge
floraison blanche au printemps
floraison blanche, fruit bleu/noir
floraison rose au printemps
feuillage fin

floraison rose en été

floraison rose en été

floraison blanche en avril-mai
fleurs parfumées

floraison blanche & frufts rouges
floraison blanche en juin

Il est possible d’'intégrer a ces essences quelques arbres ou arbustes de la haie bocageére
(liste précédente), mais dans ce cas une vigilance sera a apporter a la taille de maturité
de ces végétaux qui devront &tre maitrisés (et taillés) afin de ne pas prendre une ampleur

Tecam
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Annexe Il:

Recommandations sur les eaux pluviales

Tecam
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L'eauv de pluie : n’en perdons pas une goutte !

Eviter de

poliver f'eav

Les produits de

démoussage des toits

et murs sent toxiques

pour les plantes, les

animaux aquatiques

et s'accumulent dans

mon jardin.

= Je traite mon toit
le moins souvent
possible.

= Aprés traitement,
je déconnects le

récupérateur d'eau

pour les prochaines

pluies,

| |

Dans un massif
de fleurs

La forme creuse

du massif permet
de retenir 'eau qui
s'infiltrera dans les
prochaines 24h.

Le systéme racinaire
de |a végétation
augmente la
perméabilité.

Sous le paillage

Le paillage avec les
résidus végétaux du
jardin {tontes, feuilles
mortes, tailles) permet le
développement de lavie
du sol qui favorise ainsi
I'infiltration.

!

Sous (e bitume
La grave drainante :

Sous le sol pareux, ou avec

une gouttiére s'écoulant
dedans, 'eau est retenue
dans un massif drainant.

Au fond du jardin

En cas de pluies fortes, 'eau
est retenue dans les parties
basses du jardin grice & un petit
madelé de terre. La fine couche
d'eau s'infiltre dans I'herbe.
Dans les heures suivant une
forte pluie, le sol paut alors &tre
SPONEieux.

Sur ('espace public
La noue publique capte les
eaux de la route et du trottair

Cet espace der
en gravier, entouré d'un
géotextile laisse 'eau
s'infiltrer dans e sol.

et lace les cani grace

a une végétation adaptée. La
végétation poussera mieux et
rafraichira la rue.

Dans le potager

Le sol, plein de vie,

du potager (grace au
compost ajouté et au
paillage le protégeant) est
trés permeéable et peut
absorber beaucoup d'eau.

Dans les creux

naturels

Le terrain légérement
creux a cet endroit capte
plus d'eau, rendant la
pelouse plus verte,

Contre le mur
Le réservoir récupére
I'=au de pluie pour
l'arrosage. Quand il
est plein, il se déverse
vers ke mur chiture qui
retient I'eau le temps
gu'elle s'infiltre.
Retenir I'eau contre
unmur ne le détériore
pas et le poids de l'eau
d'une pluie ne peut
pas le faire céder.

Dans les allées
perméables
Lallée perméable laisse
l'eau s'infiltrer dans le sol.
Attention ce sol infiltre
également les produits
désherbants.

+ Je privilégie alors les
méthodes alternatives
comme I'eau chaude.

‘ Extrait documentation CPIE 49 — L'sau de Pluie : n'en perdons pas une goutte !
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Annexe Il
Recommandations sur les eaux pluviales

Une fois le réservoir rempli,
Teau est ﬂin’gée vers un
massif de fleurs creux qui
absorbe les surplus.

'l‘ En cas de fortes pluies, les
~ - eaux sont retenues dans le
bas du jardin. La rétention
est prévu pour que l'eau
s'infiltre  en  quelques
heures voire quelques jours

Ces nouvelles plates-bandes absorbent les eaux du toit et du caniveau. - * exceptionnellement.

PERMIS D'AMENAGER

alculatrices !

CETTE GESTION RISQUE-T-ELLE D'ETRE
INESTHETIQUE OU DE CHANGER
L'AGENCEMENT DE MON JARDIN ?

La gestion étant intégrée aux plantations, l'entretiende
votre jardin sera sensiblement le méme. Dans le cas de
Finstallation d"un massif creux, elle nécessite une fauche
seulement 1 & 2 fois par an. De plus la biodiversité 3
développée par ces nouveaux apports d'eau assurera
une protection supplémentaire 3 vos cultures.

LUeau est renvoyée au maximum vers
des pl. i existantes. Les nouveaux
_ aménagements sont intégrés en _

concertation avec un technicien du CPIE.

— POURRAIT-IL Y AVOIR DES RISQUES DE GLISSEMENTS D SE— G, CeS AMENAGEMENTS
;;;::.‘SDOES :::WNSES TERRAIN OU DESTABILISATION DES FONDATIONS ? SONT-ILS CHERS ?
MOUSTIQUES 7 Ce risque est peu fréquent et n'est réel que si I'eau est —— Souvent, peu daménagements ———

: concentrée sur une zone instable ou trop proche d'un sont nécessaires et il est
Nan, car la rétention de I'eau est bétiment. Or dans une gestion intégrée, on évite justement y | parfois possible de les faire soi-
inférieur 3 48h. de concentrer 'eau pour une meilleure infiltration. méme. Ainsi, on peut adapter

son terrain pour une centaine
d'euros de fournitures. R

La rétention de l'eau est prévu dans les

| ar 2 nts pour absorber des pluies Quel que soit le type de sol, les terrains ont toujours absorbé 'eau. L'eau qui
fortes et répétées sur des zones maitrisées. T tombe déja sur votre gazon ne ruisselle pas, c'est la pelouse qui I'absorbe.
'sau est retenue sur votre terrain et De nombreuses maisons sont déja équipées ainsi et révelent une grande -
percale doucement en quelgues heures. En efficacité de ces aménagements méme en cas de pluies exceptionnelles.
moyenne, les ouvrages de gestion intégrée Le seul risque est d'avair mo tanément et occasionnel| nt quelques

Lotissement communal - Gavray (50)

sont inondés 2 jours par an (GRAIE 2015). centimétres d'eau dans votre jardin,

Ref 6237016 — Juin 2023 Tecam
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o Annexe llI:

<Zf Répartition de la surface de plancher

" maximale par lot

s Lot n° Surface env.  Surface de

. . . otn > >

< Les surfaces maximales autorisées seront réparties enm plancher en m

a selon le tableau ci-dessous :

7 1 401 250

= 2 401 250

o«

L 3 403 250

o
4 406 250
5 422 250
6 388 250
7 376 250
8 367 250
9 366 250
10 428 250
11 386 250
12 404 250

. 13 412 250

S

5’; 14 400 250

S 15 422 250

S 16 239 150

S 17 247 150

S

g 18 252 150

(&)

g Remarque : Les surfaces des lots sont indicatives et 19 242 150

g seront précisées aprés bornage par le géometre de

& I'opération. 6962 4 350

2

S

~
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